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CAENMAX continues the Success Story

CAEMAX follows CAESAR

(heute immer noch das MaB er Dinge) / Introduction of our 4 channel precision measuring ampﬁﬁerMPA w mﬁnitely
variable gain factor 1 ... 10.000 (still ranks above all others)

2006 Auslieferung des 500. MOPS Systems / Delivery of the 500th MOPS system

2007 MOPS erhalt erstmalig Ethernet-Schnittstelle und kann somit mit jedem Rechner kommunizieren /
MOPS is now equipped with an Ethernet interface now communicating with any computer

2009 Grindung der CAEMAX Technologie GmbH in Miinchen / Foundation of CAEMAX Technologie GmbH in Munich

2010 Grindung des Schwester-Unternehmens CAEMAX International GmbH in Miinchen mit Ziel des internationalen Ausbaus des
Vertriebs. RemusLAB — die SW zur Datenerfassung in neuem Design. Updaten des MOPS auf doppelte Summenabtastrate
250 kS/s. Auslieferung der ersten Dx-Telemetrie /
Foundation of the sister company CAEMAX International GmbH in Munich with the objective to expand the sales force through

nal sales channels. RemusLAB - the perfect software for data acquisition and storage. Update of MOPS systems up to
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CAEMAX setzt die Erfolgsgeschichte fort Oﬁ‘Ax

Aus CAESAR wird CAEMAX
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Complete Solution

Perfectly matched software, hardware and services from one hand maximizing your success

Software
® RemusLAB, die gesamtheitliche Losung zur Datenerfassung und Speicherung
- RemusLAB, the comprehensive solution for data acquisition and data storage
® FlexPro, das leistungsfahige Partnerprodukt fur die Datenanalyse
= FlexPro, the highly productive data analysis software tool from our business partner

Hardware
® DX Telemetrie (MHz und WLAN-GHz)
= DX Telemetry (MHz and WLAN-GHz)
® Automotive Sensoren (OBD 2 Module, CLS Lenksensor, Messrader und GPS Sensor)
= Automotive Sensors (OBD 2 Modules, CLS Steering Wheel Sensor, Wheel Force Transducers, GPS Sensor)
® MOPS (Vielkanal-Signalaufbereitungs- und Datenerfassungssystem)
- MOPS (Multi-Channel-Signal-Conditioning and Data Acquisition System)
® ROMULUS / RemusNET mobiles Rechnersystem fiir weltweites Messen
= ROMULUS / RemusNET mobile computer system and global data acquisition
® CAN und Ethernet Mess-Module
= CAN and Ethernet data acquisition
® USB Messtechnik Module mit dem CAEMAX Signalverstarkersystem (SCU)
- USB data acquisition modules inclusively CAEMAX signal conditioning (SCU)

HARDWARE k\S{jFWMRE

Services
® Engineering
® Priifstande und Priifstandsiiberwachungssysteme / Test rigs and test rig control systems
® Messkonzeptionierung / DAQ concept
® Software-Entwicklung und -Kundenanpassung / software engineering and customer specific adaptations
® Kalibrier-Service / calibration service
® Software-Updates




Perfekt abgestimmt m

Software, Hardware und Serviceleistungen aus einer Hand fir lhren maximalen Erfolg
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es kann stationar an elnem byusing themobifecomputer
Ort weltweit geschehen und system ROMULUS and RemusNET.
dann mit Hilfe eines mobilen Very simple and perfectly mat-
Rechnersystems (ROMULUS) an  ched.
die jeweiligen Datenerfassungs-
einheiten Gibertragen werden
(RemusNET). Genial einfach




RemusLAB - Just brilliant

One software designed for scope of best in class products

RemusLAB

Datenaufzeichnung: Data Recording:
® mehrere Datenreihen mit umfangreicher Triggerung ® various data files with extensive triggering
@ unterschiedliche Abtastraten ® various sample rates
® National- / Diadem-TDM-Datenformat ® National / Diadem-TDM data format
® MLab-Mdf-Format ® MLab-Mdf format
@ ASCII fiir kleine Datenmengen wie Min/Max, Protokoll ... ® ASCII for small data volume ie. min/max, protocol ...

Xperience




RemusLAB - Genial einfach

Eine Software fiir ein Produktspektrum der Extraklasse

your measurement company
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FlexPro - the seamless fit to RemusLAB

Datenanalyse professionell und schnell / Professional and quick data analysis and data visualization

FlexPro

Grafiken mit FlexPro erstellen macht
SpaB! Im leistungsstarken Diagramm-
Assistenten wahlen Sie aus iiber

100 Diagrammtypen aus. Gestalten
und skalieren Sie Achsen, Legenden
usw. wie Sie es machten. Andern Sie
Attribute wie SchriftgroBe und Farbe,
ohne sich durch Kaskaden von Dia-
logfeldem hangeln zu miissen. Fiigen
Sie mit Drag & Drop Kurvenziige und
Achsen hinzu. Statistiken und kleinere
Datenreihen stellen Sie in Tabellenform
dar. Die umfangreichen Analysemodu-
le bieten jeden gewiinschten Komfort.

Creating graphics with FlexPro

makes fun! With the powerful diagram
assistant just choose one diagram of
more than 100 types. Model and scale
axis and legends etc. however you like.
(hange attributes like font size and
color without having to climb through
all the cascades of dialogue fields. Add
curves and axis by simply drag and drop.
Statistics and small data rows can be
displayed in tabular form. A wide range
of analysis modules provide any comfort
you need.
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RemusFREQ / USB / SCU Cfguax

bewadhrt und genial / approved and easy to use .
-Fiter
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Gie [5  Pafn= ‘ Bratemosd i ] SCU - Die optimale, kostengtinstige
Oiicinal 3547 RPM | Signalaufbereitung fiir die Datenerfas-
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e \ sung z.B. fiir die Schwingungsanal
Hochpass | 90 a0 g Z. I wingungsanalyse

mit USB-Boards.

Bandpass

| 4 1] 11 ~Sound —
EBandspare \ W""M vﬁ | A Start |
i |

Bandpass TRIH® o . 8E.5 Wh In |
A = OB A W il U'“ =0 =
- = il «
173 CkimeBand | =l - | b

i 3 o i B B

SOFTWARE

SCU - An optimized, cost-effective sig-
nal conditioning for data acquisition i.e.
for frequence analysis with USB-Boards.
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Spektral-, Ordnungs- und Terz-
analysen vorgenommen wer-
den. Das integrierte Filtermodul
ermoglicht aus der Originaldatei
bis zu flinf weitere gefilterte
Dateien zu erstellen, deren
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DX - digitale Telemetrie

die Telemetrie der Spitzenklasse

——— D -TELEMETRIE ="

Ein Highlight der neuen, voll digitalen

Dx-Telemetrie aus dem Hause CAEMAX

Technologie GmbH ist die erstmalige

Maglichkeit der absolut synchronen

Datenerfassung mit mehreren Sendem

ineinem einzigen ISM-Band — bei-

spielsweise im 2,4 GHz-Band, das u.a.

auch fiir das genehmigungsfreie WLAN SCT RSU Ra
QenutztwinE Niteinem sinzigon (Signal Conditioning (Receiver Satellite Unit, (Receiver Control

Telemetriesender lassen sich bis zu Transmitter) optional) - - Interface)
sechs Sensorsignale — davon zweimal
DMS-Vollbriicke bzw. viermal DMS-
Halbbriicke, auBerdem Spannungen
und Temperaturen — erfassen und
tibertragen. Die Abtastrate pro Kanal
liegt bei bis zu 5 kHz. Fiir die Versor- Sensor-
gung der Rotor- bzw. Sendeelektronik eingénge
(inkl. Geberversorgung) stehen je nach pro
Messaufgabe und Einsatzort mehrere DX-Sender
flexible Losungen zur Verfiigung:

Ein Induktivkopf oder ein induktiver Max. 6
Ringstator ermaglichen den kontinu- Sensor Inputs
ierlichen Betrieb. Alternativ kann aber i Sensg
auch durch den Einsatz diverser Akku- o
oder Batterievarianten eine sichere !
Versorgung iiber Stunden bis hin zu
Tagen gewahrleistet werden.
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Dx-Ubertragungsfrequenzen
Dx Transmitter frequencies
433 MHz
866 MHz
915 MHz
oder /or

Ringstator

Induktivkopf



DX - digital Telemetry Oﬁﬁ‘Ax
The one and only digital telemetry in its class
D -TELEMETRIE
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